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O ProBio 1.0 é um programa computacional para estimativa da producdo de biogas
em reatores UASB, sendo seu uso livre e seus direitos reservados a equipe técnica de
desenvolvimento. O programa foi desenvolvido por meio de uma parceria técnica e
cientifica entre a Companhia de Saneamento do Parana (Sanepar) e a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Os elaboradores do programa ndo se
responsabilizam sobre seu uso.

Versao do programa: 1.0
Ano: 2015
Sistema operacional: Windows®
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1. INSTALACAO

O ProBio versdao 1.0 é um programa computacional executavel, dispensando, dessa
maneira, sua instalacdo no computador. Ao ser realizado seu download, o usuario
podera ter acesso também ao presente manual em formato digital, bem como uma breve
fundamentacéo tedrica sobre a producéo de biogas em reatores UASB tratando esgotos
domésticos. A leitura do presente manual € recomendada antes da utilizacdo do

programa.

2. LOGICA DO PROGRAMA

O ProBio 1.0 é um programa de estimativa de producao de biogas em reatores UASB
tratando esgotos domésticos. A logica do programa foi baseada no modelo matematico
de estimativa de producdo de biogas em reatores UASB proposto por Lobato 2011.
Conceitualmente, o modelo foi estruturado de acordo com as rotas de converséo de

demanda quimica de oxigénio (DQO) e fluxos de metano (CH4) em reatores UASB

representados na Figura 1.

Figura 1 — Rotas de converséo de DQO e fluxos de metano em reatores UASB

O modelo matematico foi desenvolvido considerando trés situacBes/cendrios que
acarretam em potenciais de recuperacdo de CH, diferentes (Figura 2): (i) pior situacéo;



(ii) situacdo tipica e (iii) melhor situacdo. A pior situacdo, onde o potencial energético é
menor, refere-se a sistemas operando com esgoto mais diluido, concentra¢@es de sulfato
(SO4) maiores, menor eficiéncia de remocdo de DQO e maiores indices de perda de
CH,. A melhor situacdo, onde o potencial energético € maior, refere-se a sistemas
operando com esgoto mais concentrado, menores concentracbes de SO, maior
eficiéncia de remocdo de DQO e menores indices de perda de CH,4. Para a situacao

tipica sdo utilizados indices intermediarios para os parametros descritos anteriormente.

Para um melhor entendimento do modelo matematico utilizado pelo ProBio 1.0, é
recomendado ao usuério a realizacdo da leitura da Fundamentacdo Tedrica anexada

junto ao programa.

Figura 2 — Situagdes de recuperacgdo de metano utilizados no modelo matematico
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3. TELA INICIAL DO PROGRAMA

A tela inicial do ProBio 1.0 (Figura 3) é composta por dois botdes. O primeiro botéo € o
de “Analise rapida” de estimativa de producdo de biogas. Ja o segundo botdo é o de
“Analise detalhada”. Embora os dois botdes fornecam as estimativas de producao de
biogas, estes diferem entre si na quantidade de parametros analisados pelo programa e

nos dados de entrada a serem inseridos pelo usuario.



Figura 3 — Tela inicial do ProBio 1.0: botdes de anélises
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Além dos botBes ja mencionados, a tela inicial do ProBio 1.0 possui duas abas no canto
superior esquerdo (Figura 4). A primeira aba ¢ a de “Anélises” e serve como um modo
alternativo para que o usudrio realize as estimativas de producéo de biogas por meio das
analises “rapida” ou “detalhada”, conforme descritas anteriormente. Adicionalmente, o
usuario podera também escolher encerrar o programa na op¢ao “Sair”. Ja a segunda aba,
denominada “Ajuda”, permitirda ao usudrio abrir as seguintes telas do programa:

“Fundamentacao teorica”, “Manual”, “Sobre o ProBio”, “Créditos” e “Legenda”.

Figura 4 — Tela inicial do ProBio 1.0: aba “Analises” e “Ajuda”
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4. TELA DE ANALISE RAPIDA

A tela de “Andlise rapida” oferece ao usudrio uma estimativa menos detalhada da
producdo de biogds em reatores UASB. Para tanto, o usuario deverd apenas colocar
como dado de entrada a “Populagdo” contribuinte ou a “Vazao afluente” ao reator.
Adicionalmente, o usuario devera escolher com que situacdo/cenério deseja realizar as

estimativas (Figura 5).

Figura 5 — Tela de Andlise rapida
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Retorna para a : O botdo calcular realiza as estimativas Apaga todos os
tela inicial do - de produgdo normalizada de biogés, de valores de entrada
ProBio 1.0. metano, da taxa de emisséo de metano e e gerados pelo
da energia quimica disponivel no programa.

biogés.

Inserido os dados de entrada, o usuario devera clicar no botdo “Calcular” para
visualizag&o dos resultados de estimativa. Adicionalmente, um novo botéo aparecera no
canto inferior direito da tela (Figura 6), sendo esse responsavel pela comparacdo da
producdo de biogéds estimada com outros combustiveis, conforme apresentado na

Figura 7.



Figura 6 — Botdo de comparacdo da producdo de biogas com outros combustiveis
(exemplo)
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Figura 7 — Tela de comparacédo da producdo de biogas com outros combustiveis
(exemplo)
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5. TELA DE ANALISE DETALHADA

Na tela de “Analise detalhada” (Figura 8) o usudrio encontrard um ambiente com um
maior nivel de detalhamento para a estimativa da producdo de biogas em reatores
UASB. Nela, o usuario devera escolher com qual dado de entrada ira trabalhar, sendo
eles: “Populacdo” (Pop) contribuinte e “Contribui¢do de esgoto por habitante” (QPC) ou
“Vazdo afluente” (Qmgg) a0 reator. Adicionalmente, o usuério deverd inserir, para ambos

os casos, o valor de “DQO afluente” (Cpgo-afiuente)-

Para facilidade de estimativa pelo usuario, o programa estabeleceu valores pré-
determinados (default) para os pardmetros QPC (180 L/hab.dia) e Cpgo-afiuente
(500 mg/L). Porém, cabe ressaltar, que 0 modelo matematico utilizado pelo presente
programa possui um valor limite minimo de Cpgo-afiuente de 180 mg/L.

Figura 8 — Tela de “Analise detalhada”

Abre o grupo de dados de entrada

referentes aos  cenarios  de
estimativas.

Retorna para a
tela inicial do
ProBio 1.0.

Estabelecidos os dados de entrada, o usuario deverd clicar no botdo ‘“Proximo”. Um

novo grupo de dados de entrada aparecerd (Figura 9) para que 0 USUario possa inserir
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seus respectivos valores. Entretanto, para uma maior facilidade de estimativa, o

programa estabeleceu para este novo conjunto de dados uma série de valores default,

sendo eles dependentes do cenario de estimativa a ser escolhido pelo usuério.

Figura 9 — Tela de “Analise detalhada”: adicionar cenario de estimativa (exemplo)
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O usuario podera também alterar as constantes e equivaléncias de unidades conforme

apresentado na Figura 10.
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Figura 10 — Constantes e equivaléncias de unidades
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Constante universal dos gases ideais (R) | 0 22¢ atm.L/mol K Defautt
DQO CHs (Koao)| &4 gDGO/mol Defaut
DQO utilizada na redugéio do SO+ (Kocoses) | 0657 aDQ0/gS0 4 Defaul
Poder calorifico do CH+ (Ecx) | 3.9 IWh/Nm? Defautt
E Voltar E.....................,
.'lu .

Retorna para a tela de
andlise detalhada.

Ainda na tela de “Anélise detalhada”, o usudrio podera salvar os dados de entrada
inseridos no programa. Para tanto, basta que o usuario clique no botdo “Salvar”
localizado logo abaixo dos dados de entrada. O programa permite o armazenamento de

dados no computador em formato “txt”.

A partir dos dados de entrada salvos, o usuario podera a qualquer momento inserir estes
no programa. Para tanto, basta que o usuario va até a aba “Arquivos”— “Abrir projeto”.
Além disso, o usuario podera reiniciar uma nova estimativa indo até a aba “Arquivos” e

clicando em “Novo projeto”.

6. TELA DE RESULTADOS DA ANALISE DETALHADA

Determinado os dados de entrada na tela de “Analise detalhada”, o usuario devera clicar
no botdo “Proximo”, conforme representado anteriormente na Figura 9. Assim, a tela de

“Resultados” se abrird e permitird ao usuario a visualiza¢do dos parametros analisados

(Figura 11).
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Figura 11 — Tela de resultados da “Analise detalhada”
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a) Balanco de cargas organicas: a tela de “Balango de cargas organicas” apresenta o
balanco de massa de DQO dentro do reator UASB (Figura 12). Além disso, é
possivel visualizar dois graficos do balanco realizado bem como uma representacao
esquematica de toda DQO que entra, sai e se acumula no reator.
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Figura 12 — Tela de “Balango de cargas orgéanicas” (exemplo)

Figura 12a

Figura 12c

Figura 12a - Grafico da  Figura 12b — Grafico da porcentagem
porcentagem de DQO convertida  de DQO convertida em CH,: presente
em biomassa, em CH, e utilizada  no biogas, perdida junto ao efluente e
na reducéo do SO, (exemplo) perdida na fase gasosa (exemplo)
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Figura 12c — Representacdo esquematica do balanco de massa de DQO em um
reator UASB (exemplo)
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b) Producéo de metano e biogas: a tela de “Produgdo de metano e biogas” apresenta
os valores estimados da porcentagem de metano presente no biogés e a producédo
esperada de biogas no reator UASB (Figura 13).

Figura 13 — Tela de “Producio de metano e biogas” (exemplo)
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c) Perdas normalizadas de metano e energia: a tela de “Perdas normalizadas de
metano e energia” apresenta os valores estimados para as perdas de metano junto ao
efluente tratado, para o gas residual e entre outras perdas. Além disso, a presente tela

estima o potencial energético perdido junto ao reator UASB (Figura 14).

Figura 14 — Tela de “Perdas normalizadas de metano e energia” (exemplo)

d) Potencial de geracdo de energia: a tela de “Potencial de geracdo de energia”
apresenta as estimativas das producdes normalizadas de metano e biogas.
Adicionalmente, é possivel visualizar a taxa de emissdo de metano para a atmosfera e

a energia quimica disponivel junto ao biogas (Figura 15).
Figura 15 — Tela de “Potencial de geracio de energia” (exemplo)
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e) Relagdes volumétricas e energéticas unitarias: a tela de “Rela¢des volumétricas e
energéticas unitdrias” apresenta as relacdes unitarias estimadas para o volume de
metano e de biogas produzidos per capita, por vazao de esgoto e por DQO removida.
Além disso,0 programa também apresenta as relacGes energéticas unitarias, sendo
elas: por volume de esgoto tratado, por massa de DQO removida, por volume de

biogas produzido e por per capita tratado (Figura 16).

Figura 16 — Tela de “Relac¢des volumétricas e energéticas unitarias” (exemplo)
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